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ESPERIENZA E PROFESSIONALITA
PER DAR VITA A CONCRETE REALTA

Con oltre 2000 mq di superficie coperta e con un impianto di
ultimissima generazione, che garantisce altissime performan-
ce del materiale e delle finiture, THE ITALIAN LAB UHPC
produce elementi in cemento ad altissime prestazioni, anche
su disegno del cliente.

La particolarita delle nostre miscele proviene dall'origine della
nostra terra, le sabbie locali simescolano con l'esperienza e la
professionalita dei nostri tecnici per dar vita a solide e concre-
te realta.

L'impianto di THE ITALIAN LAB UHPC si estende su 2000 mq di superficie coperta, tutto il processo produttivo e controllato da un
software, rendendo cosi ancor piu efficiente il risultato produttivo e la qualita degli elementi.



’ TAYLOR MADE ’

m Come i sarti di un tempo, sviluppiamo
IDEE SU MISURA DEL CLIENTE

LE FASI dal CONCETTO al PRODOTTO FINITO

con l'esperienza dei dalla parte del cliente, studiamo
nostri partner le soluzioni migliori

della miscela secondo prototipazione, fabbricazione
la tipologia delloggetto degli stampi



MATERIALE

L'UHPC (Ultra High Performance Concrete) € un materiale
“GREEN" non presenta al suo interno resine o componenti
plastici, inoltre possiede numerosi e importanti aspetti tecnici:

* Impermeabilita

* Elevata durabilita (dalle 2 alle 3 volte rispetto al cemento tradizionale)
* La superficie stampabile permette la personalizzazione della texture
* Colori personalizzabili

* Resistente a cicli di gelo/disgelo

B CARATTERISTICHE TECNICHE

Colorabile Resistente ai cicli M Flessibile pit
inmassa gelo/disgelo del 50%

6 o Impermeabile alle Ignifugo in classe Personalizzabile
infiltrazioni MO-A2 AN\ nelle superfici

@ Modellabile nelle @, Resistente alle \l/ Comprimibile fino
forme abrasioni ad 8 volte

Resistenza alla flessione (matrice) > 15 - 18 MPa Energia di frattura 55 kN/m

I Resistenza alla compressione > 120 - 140 MPa Resistenza alla flessione (rinforzato) > 20 - 25 MPa
Spessore unitario possibile > 3 mm Carbonatazione 1.5 mm dopo 3 anni




FLESSIBILITA DEL MATERIALE

THE ITALIAN LAB UHPC realizza miscele personalizzate in base alle esigenze del
cliente, regolando la resistenza della compressiong, flessione e porosita, utilizzando
materie prime locali e abbassando cosi il tasso di emissioni di CO.,,

PROGETTISTA
/ARCHITETTO

AZIENDA

CLIENTE RICHIESTA DELLA PRODUZIONE DELL'OGGETTO
PROGETTISTA/ARCHITETTO SVILUPPO DELLE LINEE GUIDA DEL CLIENTE
AZIENDA SVILUPPO DELLA MISCELA IN BASE ALLA TIPOLOGIA



PRODOTTI

ARREDO URBANO

| complementi di arredo urbano realizzati consistono in panche e panchi-

ne, cestini per rifiuti, fioriere, porta biciclette, paletti dissuasori e griglie
salvapiante.

Trovate la collezione completa nel sito www.theitalianlab.it.
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COMPLEMENTI DI ARREDO

| complementi di arredo interno di nostra produzione consistono in

tavoli da caffe, sgabelli, mensole porta oggetti, lampade, porta giornali
e sedute.




FACCIATE

Pannelli ed elementi di diverso design che
rendono l'estetica delle costruzioni sempre piu
attraenti, con forme organiche o geometriche.

RIVESTIMENTI DI CAPPE E CUCINE

Pannelli di rivestimento per cappe da cucina e per le ante di cucine e
mobili.

RIVESTIMENTI DECORATIVI

PER INTERNI

| rivestimenti decorativi per interni consistono in pan-
nelli, di diverse forme e colori, da poter applicare alle
pareti, divisori in muratura o prefabbricati.
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